
 

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066 
詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。 

 

備考 

※１：マフラー地上高について 

エキゾーストシステム装着時、交換部分と路面とのクリアランス

が一番小さい部分を記載しています。基本的には、ノーマル車

高時のデータを記載していますが、車両個体差のため記載デー

タと異なる場合があります。予めご了承下さい。 

※新制度とは 

『交換用マフラーの事前認証制度』のことを言い、2010 年 4 月 1 日以降製造された車両を対象に、しっかりとした騒音防止性能を持ったマフラーを

普及させることを目的として、その騒音防止性能等をあらかじめ確認する機関を国土交通大臣が登録し、その登録を受けた機関（登録性能等確認

機関）が性能を確認したマフラーには『性能等確認済み表示』を表示する新しい制度です。 
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商品情報 

商品名(Product Name) NUR-SPEC C-Ti 

コード No. (Code No.) 64096 

JAN コード(JAN Code) 4959094640967 

適合基準 新制度適合品 

発売日 4 月 11 日(水) 

適合車種情報 

メーカー(Maker) TOYOTA 

車種(Vehicle) ALPHARD/VELLFIRE 

年式(Model Year) 11/11- 

型式(Model) DBA-ANH20W/DAA-ATH20W 

エンジン型式(E/G Model) 2AZ-FE/2AZ-FXE 

備考 

(Remarks) 

ガソリン車・HYBRID 共通 

240S・2.4Z・HYBRID SR/ ZR 専用 

仕様 

テール径(Tip O.D) φ114.3-2.5R 

メインパイプ径(Pipe size) φ60.5 

材質 

(Material) 

テール：チタン                                          

パイプ：ステンレス 

音量 

(dB) 

純正(STD) 80 

BLITZ 89 

分割数(Piece) 1 

マフラー 

地上高※1 

地上高（mm） 145 

計測位置 メインパイプ 

No.64096 A#H20W ALPHARD/VELLFIRE 


