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製品特徴

（DATA LOGGING SOFT）

本製品はTouch-B.R.A.I.N.（以下BRAIN）でロギングしたデータをパーソナルコンピューター（以下PC）
で閲覧するためのソフトウェアになります。
①BRAINでロギングした走行データをmicroSDもしくはUSBメモリでPCに移動することで、
　PC上でさらに詳しくデータ解析することができます。※BRAIN側へのデータ移動はできません。
②８連デジタルメーター/ロググラフ表示、４連ニードルメーター表示機能を搭載。
③ログ波形色変更機能、ログ波形スケール表示機能（４個まで）、ログ波形スケール変更機能、
　ログ波形ピックアップ表示機能、ログ波形拡大縮小機能を搭載。データ解析に便利な機能満載です。
④ログデータエクスポート機能搭載。表示データをCSVファイルに変換可能。
⑤対応OSは、WindowsXPの各日本語/英語版に対応。Vista/7の各日本語/英語版でも動作確認済です。
⑥PC LINK CABLE（別売）を使用してBRAINとPCを接続することで、BRAINのデジタル８連で表示
　している項目をリアルタイムでPCに表示可能。さらには、BRAINに保存しているロギングデータを
　PCに直接移動可能。

（PC LINK CABLE)

本製品はBRAINのUSBポートとPCのUSBポートを接続して通信させる専用ケーブルです。
ご使用の際は、DATA LOGGING SOFT（別売）が必要になります。
①BRAINデジタル８連で表示している項目をリアルタイムでPCに表示可能。
　車両からサンプリング間隔20ms（BRAIN側の設定に関係なく20ms固定）でPCに表示致します。
②およそ4時間の連続リアルタイムロギングが可能。※表示項目数/内容により多少変動します。
③BRAINに保存しているロギングデータをPCに直接移動可能。※BRAIN側へのデータ移動はできません。
④PC LINK CABLEの全長はおよそ1400mm。延長が必要な場合は市販の延長ケーブルをご使用ください。
　※（動作確認済延長ケーブル）ELECOM製U2C-E30BK 3m A(オス)-A(メス)タイプ
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BRAIN

PC LINK CABLE

車両へ接続

DATA LOGGING SOFT

USBメモリ

microSD

※BRAIN側へのデータ移動はできません

※PC LINK CABLEにはUSBコネクタが２個ついておりますが、どちらもBRAIN/PCに接続でき
　方向性はございません。
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インストール１(DATA LOGGING SOFT)

（DATA LOGGING SOFTインストール方法）

①弊社ホームページのBRAIN専用ページ（http://www.blitz.co.jp/touch-brain/）にログイン
　していただき、DATA LOGGING SOFTインストーラー（有料）をPCへダウンロードしてください。

②ダウンロードしたDATA LOGGING SOFTインストーラーを実行してください。
　日本語版OSでご使用の場合はPcLogInstaller_JPNを、
　英語版OSでご使用の場合はPcLogInstaller_ENGを実行してください。

③“次へ”をクリックしてください。
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インストール２(DATA LOGGING SOFT)

④“次へ”をクリックしてください。
 　PCのC;¥Blitz¥Pclogに自動的にインストールされます。
   なおインストール先の変更はできません。

⑤“閉じる”をクリックしてください。

⑥デスクトップに以下のショートカットが生成されます。
  以上でDATA LOGGING SOFTのインストール作業は終了になります。














































